
Die batteriebetriebene Lösung zur Handhabung von Dach- und 
Wandelementen im Außenbereich

CLADBOY®

Der CLAD-BOY® eignet sich für Dach-
elemente bis zu 18 Metern Länge und 
bis zu 300 kg Gewicht. 

Auch Wandpaneele, Sandwichele-
mente und Trapezbleche können mit 
dem CLAD-BOY® gehoben werden. 
Die stufenlose Schwenkeinheit von 
0-90° ermöglicht Effizienz und hohe 
Flexibilität. Für höchste Sicherheit 
sorgt die Arretierung bei 90°.

MATERIALSCHONEND

Vor allem beim Handling von Gütern 
mit besonders hochwertigen Ober-
flächen ist der CLAD-BOY® sehr 
hilfreich. Der Transport mit dem 
CLAD-BOY® verläuft beschädigungs-
frei und materialschonend. 

SICHERES HANDLING

Bereits bei 60% Vakuumauslastung ist der 
CLAD-BOY® problemlos einsatzfähig. Die 
angelegten Sicherungsgurte, die integ-
rierten Warnleuchten und die akustische 
Warnung bei zu geringer Vakuumauslas-
tung sorgen für höchste Sicherheit. 

ROBUSTE BAUSTELLENAUSFÜHRUNG

Empfindliche Bauteile des CLAD-BOY® 
sind wettergeschützt verbaut. So dass 
auch bei feuchtem Wetter ein Einsatz 
stattfinden kann. Außerdem sind die Saug-
platten des CLAD-BOY® UV-beständig und 
elastisch bei Minusgraden. 
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abweichungen vorbehalten. Stand: Januar 2020 Nr. 2082879 / 01

Mit dem STORE-BOY kann der 
CLAD-BOY® einfach und flexibel 
transportiert werden. 

Die kompakte Zusammenstellung 
des Gerätes passt auf die Ladefläche 
eines Kleintransporters, wodurch 
Transportkosten eingespart werden.

AERO-LIFT Vakuumhebegeräte werden nach den aktuellen Sicherheitsstandards gemäß EN 13155 und ASME B30 ausgelegt und gefertigt 
sowie nach den gültigen Unfallverhütungsvorschriften BGR 500 und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II A geprüft und dokumentiert.
Die Endabnahmeprüfung wird nach VDE 0113 und EN 60204 durchgeführt. Schweißarbeiten werden nach den spezifischen Normen fach-
männisch ausgeführt. Eine prüffähige Statik liegt vor.

Typ Artikelnummer
Traglast (kg) 

horizontal
Traglast (kg) 

vertikal
max. Paneelen-

länge (m)
Saugplatten 

Anzahl 
Saugpl. Ø  

(mm)
DACH

CLAD-BOY 160/4L-24V/WS 3 m 1010261 240 - 12 4 AL 80x400L

CLAD-BOY 160/4L-24V/WS 4 m 1010263 240 - 14 4 AL 80x400L

CLAD-BOY 160/4L-24V/WS 8 m 1010265 240 - 18 4 AL 80x400L

CLAD-BOY 160/6L-24V/WS 3 m 1010262 300 - 12 6 AL 80x400L

CLAD-BOY 160/6L-24V/WS 4 m 1010264 300 - 14 6 AL 80x400L

CLAD-BOY 160/6L-24V/WS 8 m 1010266 300 - 18 6 AL 80x400L

WAND

CLAD-BOY 160/4L-24V/WS 90° 
Basisgerät 1010241 - 160 12 4 AL 80x400L

CLAD-BOY 160/4L-24V/WS 3m 90° 
Saugplatten vertikal 1010243 160 - 12 4 AL 80x400L

CLAD-BOY 160/4L-24V/WS 3m 90° 
Saugplatten horizontal 1010247 160 - 12 4 AL 80x400L

CLAD-BOY 160/4L-24V/WS 4m 90° 
Saugplatten vertikal 1010245 160 - 14 4 AL 80x400L

CLAD-BOY 160/4L-24V/WS 4m 90° 
Saugplatten horizontal 1010248 160 - 14 4 AL 80x400L

CLAD-BOY 160/6L-24V/WS 90°  
Basisgerät 1010242 - 240 12 6 AL 80x400L

CLAD-BOY 160/6L-24V/WS 3m 90° 
Saugplatten vertikal 1010244 240 - 12 6 AL 80x400L

CLAD-BOY 160/6L-24V/WS 3m 90° 
Saugplatten horizontal 1010255 240 - 12 6 AL 80x400L

CLAD-BOY 160/6L-24V/WS 4m 90° 
Saugplatten vertikal 1010246 240 - 14 6 AL 80x400L

CLAD-BOY 160/6L-24V/WS 4m 90° 
Saugplatten horizontal 1010256 240 - 14 6 AL 80x400L

Videos & Anwendungsberichte zum CLAD-BOY® unter 
www.cladboy.de

scan me!


